ANWENDUNGSBEREICHE

Entfernt schnell und kraftvoll Fett-, OI- und

Russriickstande auf der Baustelle, im Haushalt und in der
Garage. Fir alle abwaschbaren Oberflachen aus Kunststoff,
Glas, Stein, Keramik und Metall. Besonders geeignet fiir die
Reinigung von Backofen, Mikrowelle, Ceranfeld, Kochplatten,
Gartengrill u.v.m. Nicht geeignet fir Acrylglas.

GEEIGNET FUR

» Alle abwaschbaren Oberflachen in Kiiche, Garage,
Garten und auf der Baustelle

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

» Gebrauchsfertig

» Kraftvoller Schmutz- und Fettléser
» Weitreichende Einsatzgebiete

» Schnelle Wirkung

» Alkalisch

» pH-Wert: ca. 7,5

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart Flasche mit Sprihkopf
GebindegroRe 0,51

Lagerfahigkeit 36 Monate

Farbe transparent
Mindestverarbeitungstemperatur +5°C bis +25 °C
pH-Wert ca.7,5
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CODEX PURE ULTRA

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergriinde sind aufgrund der Unterschiedlichkeit immer
auf Reinigungstauglichkeit zu prifen und ggf. vor Beginn
der Arbeiten immer eine kleine Probeflache anlegen.
Bodenbelage grundlich abkehren und lose aufliegenden
Schmutz entfernen.

Die Reinigungshinweise der Belagshersteller sind zu
beachten.

Schiitzen Sie ggf. anschlieBende Oberflachen/Gegenstande
durch Abdecken oder Abklebenvor unbeabsichtigtem
Kontakt mit der Reinigungslésung.

VERARBEITUNG

1. Verschmutzungen und Flecken einspriihen. Nicht auf
heilRe Flachen spriihen.

2. Kurz einwirken lassen.

3. Nach angemessener Einwirkzeit mit saugfahigem Tuch
abwischen.

WICHTIGE HINWEISE

Kuhl, trocken und frostfrei lagern und vor starken
Temperaturschwankungen schiitzen. Angebrochene
Gebinde dicht verschlieBen. Reiniger nicht eintrocknen
lassen!

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C und Uber 25 °C
verarbeiten.

Am besten zu verarbeiten bei geringer bis mittlerer
Luftfeuchte (ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen
(18 — 30 °C). Hohe Temperaturen und geringe
Luftfeuchte verklrzen die Trocknungszeit.

Vor der flachigen Anwendung ist eine Probeflache an
unauffalliger Stelle anzulegen.

Die Konzentration des Reinigers ist dem Grad der
Verschmutzungen anzupassen, und ist ggf. zu
verdinnen.

Vor der Anwendung ist die Vertraglichkeit zum
Belagsmaterial (speziell bei Naturwerksteinen) zu
prufen.

Nicht mit emfindlichen Oberflachen, wie z.B.
Kunststoffen, Lacken und eloxierten Flachen, in Kontakt
bringen. Schiitzen Sie anschlieRende Oberflachen/
Gegenstande durch Abdecken oder Abkleben.

GUTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN

GISCODE GU83 / Unterhaltsreiniger, I6semittelhaltig,
reizend (inklusive schwere Augenschaden)

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

GEFAHR. Enthalt: 2-Phenoxyethanol, Isotridecanol,
ethoxyliert. Verursacht schwere Augenschaden. Darf nicht
in die Hande von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/
Augenschutz tragen. BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spulen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV,

code

Gefahren- /Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett,
Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Kleinere Mengen kdénnen mit Wasser verdinnt und
weggespllt werden. GréRere Mengen und Produktreste
sind geman ortlicher behordlicher Vorschriften zu
entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen (iberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat Ihrer Arbeit hdngt deshalb von der fachmannischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.de | 06.2026
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