Produktdatenblatt

Glasfasern

UZIN ARMIERUNGSFASER

Alkalibestandige Glasfasern zur Erhéhung der Gefligefestigkeit von selbstverlaufenden

Spachtelmassen

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

» fir labile Renovieruntergriinde
» vermindert Rissbildung auf labilen Untergriinden

» leicht einmischbar
» flr den Innenbereich

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart Beutel
GebindegroRe 0,25 kg
Farbe weily
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UZIN ARMIERUNGSFASER

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt selbst macht keine besonderen
Arbeitsschutzmalnahmen erforderlich. Zum Schutz vor im
Produkt enthaltenen Glasfasern empfiehlt sich die
Anwendung von geschlossener Arbeitskleidung, geeigneter
Schutzcreme oder Handschuhe sowie Gesicht und Hande
nach der Arbeit abzuwaschen.

ENTSORGUNG:

Verschnittreste sowie Verbund aus Belag und Unterlage
sind Baustellenabfall.

Dieses Produkt ist ausschlieRlich fir den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen
Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen (berpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der
fachmannischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die
Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit.
Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de | 09.2026
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