ANWENDUNGSBEREICHE

codex BL Soft ist eine Gummiunterlage fiir die codex BL
Tower Stelzlager. Durch den Einsatz von codex BL Soft

werden empfindliche Untergriinde wie z. B. Abdichtungen
geschitzt und zusétzlich wird eine Schallentkopplung

erreicht.

GEEIGNET FUR

» codex BL Tower

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

» Schallddmmend
» Einfach zuschneidbar

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart Karton
Gebindegroe 100 Stiick
Farbe schwarz
Hoéhe 3 mm
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund entsprechend den Vorgaben von codex BL
Tower vorbereiten.

VERARBEITUNG

1. An aufgehenden Bauteilen und am Belagsende codex
BL Soft an gekennzeicheter Stelle mit einem scharfen
Messer zuschneiden.

2. Gummiunterlage codex BL Soft auslegen, das Stelzlager
codex BL Tower hineinstellen und Belag verlegen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgféltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen Uberprift oder beeinflusst werden. Die Qualitat Ihrer Arbeit hangt deshalb von der fachmannischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Gultigkeit. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 08.2023


https://www.codex-x.de
https://www.codex-x.de

