
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.
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ANWENDUNGSBEREICHE
Edelstahlklammer mit vorgestanzter Lasche zum sauberen 
Anlegen der Bodenplatten mit einem Wandabstand von mind. 
1 cm, um Beschädigungen und Abrieb an der Wand zu 
vermeiden.
Leichte Toleranzen an Wand oder Belag können mit der 
flexibel anpassbaren Lasche ausgeglichen werden um den 
Belag exakt anlegen zu können.

GEEIGNET FÜR
PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN

codex BL Toweru

Rostfreiu

TECHNISCHE DATEN
Gebindeart Karton
Gebindegröße 40 Stück

Edelstahlprofil für den präzisen Wandanschluss

Produktdatenblatt
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Siehe Produktdatenblatt codex BL Tower.

VERARBEITUNG

WICHTIGE HINWEISE

1. Die ausgestanzte Lasche des Profiles z. B. mit einem 
Schraubendreher passend zur Fugenbreite der 
Wandanschlussfuge aufbiegen.

2. Das Abstandsprofil auf die zur Wand stehenden codex 
BL Tower legen und durch Auflegen der Platten fixieren.

Trocken lagern.u

Nicht zusammen mit normalem Stahl lagern umd 
Rostübertragungen zu vermeiden.

u

Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen 
sind u.a.

u

- DIN 18 352 „Fliesen- und Plattenarbeiten”
- ZDB-Merkblätter:

- „Außenbeläge”
- BEB-Merkblatt:

- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen”

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 08.2023
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