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ANWENDUNGSBEREICHE
Mit den codex BL Clip Komponenten können auf einfache 
Weise offene Belagsenden oder Treppenstufen gestaltet 
werden. Durch die spezielle Form der Profile passen diese 
perfekt auf die codex BL Tower Stelzlager und können ohne 
weiteres Werkzeug eingesetzt werden.
 
Mit den beiden Profilen codex BL 5 Clip Down (Bild unten) 
und codex BL 10 Clip Up (Bild Mitte) lässt sich ein einfacher 
und dezenter Belagsabschluss realisieren.
 
Beim Einsatz der Profile codex BL 5 Clip Down (im Bild 
unten) und codex BL 15 Clip Up Profil (Bild oben) ist 
zusätzlich noch das Kantenprofil codex BL 20 Profil 
erforderlich, wodurch eine elegante und optisch hochwertige 
Kantenausbildung entsteht.

GEEIGNET FÜR

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN

codex BL Toweru

Rostfreiu

TECHNISCHE DATEN
Gebindeart Karton
Gebindegröße je 20 Stück

Halteclips aus Edelstahl für die Stirnseitenverkleidung

Produktdatenblatt
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Siehe Produktdatenblatt codex BL Tower.

VERARBEITUNG

WICHTIGE HINWEISE

codex BL 5 Clip Down an den vorgesehenen Stellen 
unter das Stelzlager codex BL Tower legen.

u

Stelzlager aufsetzen und je nach vorgesehener 
Kantenausbildung Stellplatte in entsprechender 
Höhe einsetzen und in die codex BL 10 Clip Up oder 
codex BL 15 Clip Up Profil einhängen.

u

Durch das Verlegen des Belages auf den codex BL 
Tower mit den entsprechenden codex BL Clips wird der 
Belagsabschluss fixiert.

u

Trocken lagern.u

Nicht zusammen mit normalem Stahl lagern 
um Rostübertragungen zu vermeiden.

u

Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen 
sind u.a.

u

- DIN 18 352 „Fliesen- und Plattenarbeiten”
- ZDB-Merkblätter:

- „Außenbeläge”
- - BEB-Merkblatt:

- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen”

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 08.2023
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