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ANWENDUNGSBEREICHE
Überstreichbare, gebrauchsfertige, plastisch verformbare 
Acrylatdichtmasse mit putzähnlicher Oberfläche.
Geeignet zum Verfugen von gering durch Stauchung und 
Dehnung beanspruchte Anschluss- und Bewegungsfugen an 
Putzflächen sowie für die Reparatur von Rissen und 
Beschädigungen in Struktur- oder Reibeputzen.
Einsetzbar an Wand- und Deckenfugen, Einbauteilen, 
Fensterrahmen und -bänken im Innen- und Außenbereich.

DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 
1.2 Risiken für die lokale Umwelt

LEED: Erfüllt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1) Low 
Emitting Materials – Adhesives and Sealants (LEED v4)

GEEIGNET FÜR

GEEIGNET AUF

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN

Wohn-, Gewerbe- und Industriebauu

Anschlussfugen zu Decken und Wändenu

Fensterrahmen und -bänkenu

Türzargen, Einbauteilenu

Fugen in Holzdielenböden vor Spachtelarbeitenu

Putzu

Mauerwerk, Ziegelu

Fliesen, Klinkeru

Beton und Porenbetonu

Gipsfaser- und Gipskartonplattenu

Faserzementu

Holz, Holzspanplattenu

Mit feiner Putzstrukturu

Gebrauchsfertigu

Dehnfähigu

Standfestu

Selbsthaftendu

Spannungsfrei erhärtendu

UV- und alterungsbeständigu

Überputzbar und überstreichbaru

TECHNISCHE DATEN
Gebindeart Kartusche
Gebindegröße 310 ml
Lagerfähigkeit 24 Monate
Farbe weiss
Mindestverarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 35 °C
Ideale Verarbeitungstemperatur + 10 °C bis + 25 °C
Temperaturbeständigkeit - 25 °C bis + 80 °C
Abbindezeit / Aushärtung ca. 1 mm/Tag*
Bewegungsaufnahme 12,5 %
*bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.

Gebrauchsfertige, anstrichverträgliche Acryl-Dichtungsmasse mit feinkörniger Putzstruktur

Produktdatenblatt

CODEX STRUKTURACRYL
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und 
fettfrei sein. Bei Sanierungsarbeiten sind alte 
Dichtungsmassen sowie Farbreste und nicht tragfähige 
Schichten vollständig zu entfernen. Die Fuge ist mit einem 
geeigneten, richtig dimensionierten Hinterfüllmaterial (z. B. 
PE-Rundschnur, PE-Folie) vorzufüllen, um eine 3-
Flankenhaftung zu verhindern.
Zur Vermeidung von Verschmutzungen bzw. zum Erreichen 
einer exakten Fuge empfehlen wir, die Fugenränder vor 
dem Verfugen mit Klebeband abzudecken.
Produktdatenblätter der mitverwendeten codex Produkte 
beachten.

VERARBEITUNG

WICHTIGE HINWEISE

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ
GISCODE DA20 / Acrylat-Dichtstoffe, wasserbasiert. 
Lösemittelfrei. Nicht entzündlich. Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei der 
Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume 
grundsätzlich zu empfehlen. In getrocknetem Zustand 
physiologisch und ökologisch unbedenklich.

ENTSORGUNG
Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich 
gelangen lassen. Kunststoff-Kartuschen mit nicht 
ausgehärtetem Restinhalt sind Sonderabfall, Kunststoff-
Kartuschen, restlos entleert oder mit ausgehärtetem 
Restinhalt sind Baustellenabfall.

1. Kartusche oberhalb des Gewindehalses 
aufschneiden, Düsenspitze aufschrauben und je nach 
Fugenbreite schräg abschneiden.

2. Dichtmasse blasenfrei mit guter Flankenbenetzung in 
die Fuge einpressen.

3. Gefüllte Fugen vor dem Eintreten der Hautbildung 
(innerhalb 15 Minuten) mit einem geeigneten 
Glättwerkzeug und etwas Wasser glätten. Eventuell 
verwendetes Klebeband vor der Hautbildung entfernen 
um ein Aufreißen der Fuge zu vermeiden.

4. Werkzeuge und verschmutzte Flächen in frischem 
Zustand mit Wasser reinigen. In ausgehärtetem Zustand 
mechanisch entfernen.

Kühl, trocken und frostfrei Lagern. Angebrochene 
Gebinde dicht verschließen und Inhalt rasch 
aufbrauchen.

u

Am besten verarbeitbar bei 10 – 25 °C. Das Abbinden 
erfolgt über die Abgabe von Wasser an die Umgebung. 
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit 
verlängern, hohe Temperaturen, niedrige 
Luftfeuchtigkeit verkürzen daher die Trocknungszeit.

u

Da die Trocknung von codex Dichtacryl durch Abgabe 
von Wasser erfolgt, können bei empfindlichen 
Natursteinen Randverfärbungen durch Feuchteeintrag 
entstehen. Daher bei Natursteinbelägen zwingend 
Probeverfugung an unauffälliger Stelle durchführen.

u

Bitumenhaltige Stoffe und Untergründe können zu 
Verfärbungen im codex Dicht-Acryl führen sowie die 
Haftung beeinträchtigen.

u

Nicht an Stellen einsetzen wo sich stehendes Wasser 
bilden kann.

u

Für stärker durch Dehnung oder Stauchung 
beanspruchte Anschluss- und Bewegungsfugen codex 
Produkte entsprechend der aktuellen Produktübersicht 
verwenden.

u

Tiefere Fugen mit geschlossenporiger PE-Rundschnur 
vorfüllen. 

u

Fugenränder für randsauberes Arbeiten ggf. mit 
Selbstklebeband abkleben, Klebeband sofort nach dem 
Glätten abziehen.

u

Bis zur völligen Durchtrocknung Fugen vor 
Verunreinigungen und Wasserbeaufschlagung 
schützen. 

u

Aufgrund der Vielzahl von Farben und 
Lacken empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch 
durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen.

u

Vollständig überstrichene Dichtstofffugen können bei 
Fugenbewegungen zur Rissbildung neigen, da die 
aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung 
als der Dichtstoff aufnimmt. 

u

Neben allen einschlägigen Normen, Richtlinien und 
Merkblättern sind zur besonderen Beachtung 
empfohlen:

u

ZDB-Merkblatt: Bewegungsfugen in Bekleidungen und 
Belägen aus Fliesen und Platten

u

IVD-Merkblatt Nr. 3u

GISCODE DA20 / Acrylat-Dichtstoffe, wasserbasiertu

EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarmu

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 01.2024
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