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ANWENDUNGSBEREICHE
Gebrauchsfertige fungizide Struktur-Silikondichtmasse für 
Belags-, Anschluss- und Bewegungsfugen bei Fliesen- und 
Natursteinbelägen. Geeignet auf bauüblichen Untergründen 
wie z.B. Keramik, Glas, Acryl, Emaille u. ä. speziell für 
Terrassen- und Balkonbeläge.
Einsetzbar an Wand- und Bodenbelägen, im Innen- und 
Außenbereich.

DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 
1.2 Risiken für die lokale Umwelt

LEED: Erfüllt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1) Low 
Emitting Materials – Adhesives and Sealants (LEED v4)

GEEIGNET FÜR

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN

Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeugu

Keramik, Glasu

Naturwerksteinu

Betonwerksteinu

Küchen, Bäderu

Balkone und Terrassenu

Wohn-, Gewerbe- und Industriebauu

Feucht- und Nassräumeu

FARBEN

platingrau kaschmirgrau anthrazit

Gebrauchsfertigu

Leicht strukturierte Oberflächeu

Neutral vernetzendu

Hochelastisch und selbsthaftendu

Witterungs- und alterungsbeständigu

UV-Beständigu

TECHNISCHE DATEN
Gebindeart Kartusche
Gebindegröße 300 ml
Lagerfähigkeit 18 Monate
Ideale Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit - 20 bis +180 °C
Abbindezeit / Aushärtung 2 mm/Tag
Bewegungsaufnahme 20 %
Shore-A-Endhärte ca. 44
* Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte.

Silikondichtmasse mit feiner Oberflächenstruktur in zementärer Optik für Belags- und Bewegungsfugen

Produktdatenblatt
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Die Fugenflanken und Haftflächen müssen trocken, fest und 
staubfrei sein, sowie frei von Stoffen die die Haftung 
beeinträchtigen. Nicht tragfähige Schichten, Farbreste und 
alte Dichtmassen restlos entfernen. Fette und Öle ggf. mit 
UZIN VE 100 entfernen. Tiefe/breite Fugen mit einem 
geeigneten, richtig dimensionierten Hinterfüllmaterial (z.B. 
geschlossenzellige PE-Rundschnur) verfüllen. 
Dreiflankenhaftung vermeiden.
Bei unbekannten/kritischen Untergründen ggf. durch einen 
Vorversuch sicherstellen, dass die Werkstoffe/Materialien 
im Kontaktbereich miteinander verträglich sind und sich 
nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben).
Produktdatenblätter der mitverwendeten codex Produkte 
beachten.

VERARBEITUNG

 

WICHTIGE HINWEISE

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ
GISCODE DSO20 / Silikon-Dichtstoffe, Oximsystem, 
MEKO-frei. Lösemittelfrei. Nicht entzündlich. Für Kinder 
unzugänglich aufbewahren. Berührung mit den Augen 
vermeiden. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der 
Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. In getrocknetem 
Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

ENTSORGUNG
Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich 
gelangen lassen. Kunststoff-Kartuschen mit nicht 
ausgehärtetem Restinhalt sind Sonderabfall, Kunststoff-
Kartuschen, restlos entleert oder mit ausgehärtetem 
Restinhalt sind Baustellenabfall.

1. Ca. 4 cm breites Klebeband über die Fuge kleben. Die 
Fuge mit einem scharfen Messer aus dem Klebeband 
ausschneiden. 

2. Kartusche aufschneiden, Düse aufschrauben und etwas 
breiter als die Fuge abschneiden.

3. Dichtmasse blasenfrei in die trockene, saubere Fuge 
einbringen und sofort mit einem Glättwerkzeug, das mit 
codex Glättmittel benetzt wurde, abziehen. Die 
Oberfläche nur abziehen, da bei einem Nachglätten der 
Struktur-Effekt abnimmt und die Fuge immer glatter wird.

4. Anschließend das Klebeband entfernen und die Fugen 
bis zur völligen Durchtrocknung vor Verunreinigungen 
schützen.

5. Bei lose verlegten Balkon- und Terrassensystemen wie 
z. B. BalkuLift/BalkuRail Belag 24 Stunden nicht 
begehen, um größere Bewegungen des Belages 
während der Aushärtung zu vermeiden.

6. Werkzeuge und verschmutzte Flächen in frischem 
Zustand reinigen. In ausgehärtetem Zustand 
mechanisch entfernen.

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Optimal im 
Temperaturbereich von + 15 °C bis + 25 °C.

u

Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere 
Wochen) bei höherer Temperatur/Luftfeuchtigkeit 
gelagert und/oder transportiert, kann eine Verringerung 
der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der 
Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

u

Während der Verarbeitung und Aushärtung 
Arbeitsräume gut belüften.

u

Der Kontakt mit bitumenhaltigen und 
weichmacherabgebenden Materialien wie z. B. Butyl, 
EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen ist zu 
vermeiden da die Fuge geschädigt werden könnte.

u

Trotz pilzhemmender Einstellung ist in Feuchträumen 
und Nassbereichen (Sanitärbereichen) darauf zu 
achten, dass die Fugen mit einem üblichen 
Haushaltsreiniger sauber gehalten werden und eine 
ausreichende Lüftung sichergestellt ist. 
Seifenablagerungen und anhaltende Feuchte stellen 
einen guten Nährboden für Mikroorganismen dar.

u

Fugenränder für randsauberes Arbeiten ggf. mit 
Selbstklebeband abkleben, Klebeband sofort nach dem 
Glätten abziehen.

u

Aufgrund der Fleckenempfindlichkeit einiger 
Fliesenbeläge (z. B. unbehandelter Cotto) wird vom 
Einsatz ggf. nicht verträglicher Glättmittel (Spülmittel) 
abgeraten.

u

Für überstreichbare Anschluss- und Bewegungsfugen 
codex Produkte entsprechend der aktuellen 
Produktübersicht verwenden.

u

Neben allen einschlägigen Normen, Richtlinien und 
Merkblättern sind zur besonderen Beachtung 
empfohlen:

u

- DIN 18 352 Fliesen- und Plattenarbeiten
- DIN 13 332 Naturwerksteinarbeiten
- DIN 18 333 Betonwerksteinarbeiten
- DIN 18 157 Ausführung keramischer Arbeiten in 

Dünnbettverfahren
- ZDB-Merkblatt: Bewegungsfugen in Bekleidungen und 

Belägen aus Fliesen und Platten
- IVD-Merkblatt Nr. 3

GISCODE DSO20 / Silikon-Dichtstoffe, Oximsystem, 
MEKO-frei

u

EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarmu

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 08.2024
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