Produktdatenblatt

Acrylat-Fugendichtmasse

CODEX DICHTACRYL

Gebrauchsfertige, anstrichvertragliche Acryl-Dichtungsmasse

ANWENDUNGSBEREICHE

Uberstreichbare, gebrauchsfertige, plastisch verformbare
Acrylatdichtmasse zum Verfugen von gering durch
Stauchung und Dehnung beanspruchte Anschluss- und
Bewegungsfugen im Innenbereich ohne stédndige
Feuchtigkeitsbelastung. Einsetzbar an Wand- und
Deckenfugen, Einbauteilen, Fensterrahmen und -banken
sowie zum Fugenverschluss bei Holzdielenbéden vor
Spachtelarbeiten und zum Verschliefsen von Rissen und
Fugen in Mauerwerk oder Putz.

DGNB: Hochste Qualitatsstufe 4 gemalR DGNB-Kriterium ENV
1.2 Risiken fiir die lokale Umwelt

LEED: Erfillt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1) Low
Emitting Materials — Adhesives and Sealants (LEED v4)

GEEIGNET FUR
Wohn-, Gewerbe- und Industriebau
Anschlussfugen zu Decken, Einbauteilen,
Fensterrahmen und -banken und Tldrrahmen
Fugen in Holzdielenbdden vor Spachtelarbeiten

GEEIGNET AUF

Mauerwerk, Putz und Beton
Gipsbausteinen, Gipsfaser- und Gipskartonplatten
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PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

Gebrauchsfertig

Fur Fugenbreiten bis 15 mm

Selbsthaftend
Spannungsfrei erhartend

UV- und alterungsbesténdig

Uberputzbar und iiberstreichbar

TECHNISCHE DATEN
Gebindeart

GebindegroRe

Lagerfahigkeit

Farbe
Mindestverarbeitungstemperatur
Ideale Verarbeitungstemperatur
Temperaturbestéandigkeit
Hautbildung

Abbindezeit / Aushéartung
Bewegungsaufnahme
Shore-A-Endhérte

*bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.
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Kartusche

310 ml

24 Monate

weiss
+5°Cbis+35°C
+10 °C bis + 25 °C

- 20 °C bis + 80 °C
nach ca. 10 Minuten*
ca. 1 mm/Tag*

12,5 %

10 - 20 nach DIN 53 505


https://pimmam.uzin-utz.com/www.codex-x.com
https://pimmam.uzin-utz.com/www.codex-x.com

CODEX DICHTACRYL

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Haftflachen missen trocken, tragfahig, staub- und
fettfrei sein. Bei Sanierungsarbeiten sind alte
Dichtungsmassen sowie Farbreste und nicht tragfahige
Schichten vollstandig zu entfernen. Die Fuge ist mit einem
geeigneten, richtig dimensionierten Hinterfiilimaterial (z. B.
PE-Rundschnur, PE-Folie) vorzufillen, um eine 3-
Flachenhaftung zu verhindern.

Zur Vermeidung von Verschmutzungen bzw. zum Erreichen
einer exakten Fuge empfehlen wir, die Fugenrander vor
dem Verfugen mit Klebeband abzudecken.

Produktdatenblatter der mitverwendeten codex Produkte
beachten.

VERARBEITUNG

1. Kartusche oberhalb des Gewindehalses aufschneiden
und schrag abgeschnittene Dlsenspitze aufschrauben.

2. Dichtmasse blasenfrei mit guter Flankenbenetzung in
die Fuge einpressen.

3. Gefiillte Fugen vor dem Eintreten der Hautbildung
(innerhalb 10 Minuten) mit einem geeigneten
Glattwerkzeug und etwas Wasser glatten. Eventuell
verwendetes Klebeband vor der Hautbildung entfernen
um ein AufreiRen der Fuge zu vermeiden.

4. Werkzeuge und verschmutzte Flachen in frischem
Zustand mit Wasser reinigen. In ausgehartetem Zustand
mechanisch entfernen.

Nutzen Sie unseren Verbrauchsrechner:

WICHTIGE HINWEISE

Kuhl, trocken und frostfrei Lagern. Angebrochene
Gebinde dicht verschlieRen und Inhalt rasch
aufbrauchen.

Am besten verarbeitbar bei 10 — 25 °C. Das Abbinden
erfolgt Uber die Abgabe von Wasser an die Umgebung.
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit
verlangern, hohe Temperaturen, niedrige
Luftfeuchtigkeit verklirzen daher die Trocknungszeit.
Da die Trocknung von codex Dichtacryl durch Abgabe
von Wasser erfolgt, kbnnen bei empfindlichen
Natursteinen Randverfarbungen durch Feuchteeintrag
entstehen. Daher bei Natursteinbeldgen zwingend
Probeverfugung an unauffalliger Stelle durchfiihren.
Bitumenhaltige Stoffe und Untergriinde kdnnen zu
Verfarbungen im codex Dicht-Acryl fiihren sowie die
Haftung beeintrachtigen.

Fur starker durch Dehnung oder Stauchung
beanspruchte Anschluss- und Bewegungsfugen codex
Produkte entsprechend der aktuellen Produktiibersicht
verwenden.

Tiefere Fugen mit geschlossenporiger PE-Rundschnur
vorfillen.

Fugenrander flir randsauberes Arbeiten ggf. mit
Selbstklebeband abkleben, Klebeband sofort nach dem
Glatten abziehen.

Bis zur vélligen Durchtrocknung Fugen vor
Verunreinigungen und Wasserbeaufschlagung
schitzen.
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Neben allen einschldgigen Normen, Richtlinien und

Merkblattern sind zur besonderen Beachtung

empfohlen:

- ZDB-Merkblatt: Bewegungsfugen in Bekleidungen und
Belagen aus Fliesen und Platten

- IVD-Merkblatt Nr. 3

GUTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN

GISCODE DA20 / Acrylat-Dichtstoffe, wasserbasiert
EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE DA20 / Acrylat-Dichtstoffe, wasserbasiert.
Lésemittelfrei. Nicht entziindlich. Fir Kinder unzuganglich
aufbewahren. Beruhrung mit den Augen vermeiden. Bei der
Verarbeitung ist die Beluftung der Arbeitsrdume
grundsatzlich zu empfehlen. In getrocknetem Zustand
physiologisch und 6kologisch unbedenklich.

ENTSORGUNG

Nicht in die Kanalisation, in Gewasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Kunststoff-Kartuschen mit nicht
ausgehéartetem Restinhalt sind Sonderabfall, Kunststoff-
Kartuschen, restlos entleert oder mit ausgehartetem
Restinhalt sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen (iberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat Ihrer Arbeit hdngt deshalb von der fachmannischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 06.2024
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